
•	 РАДИОКАНАЛ

• GSM+ETHERNET

• АДРЕСНАЯ СИСТЕМА

ПРОВЕРЕННАЯ
И ПРАКТИЧНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ 
ПУЛЬТОВОЙ ОХРАНЫ

СТРУНА 5

Производство

Обзор системы

Приборы

ПО

Типовые решения



ИНТЕГРАЛ+ ЗАВОД-РАЗРАБОТЧИК СИС-
ТЕМ ОХРАНЫ С ВЫСОКИМИ 
СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА
И ОТВЕТСТВЕННЫМ
СЕРВИСОМ

СТАНДАРТЫ 
ПРОИЗВОДСТВА

Мы разрабатываем и производим надёжное 
пультовое и объектовое оборудование для 
обеспечения ПЦН прочной и бесперебой-
ной системой для каждодневной работы

Серийное точное производ-
ство приборов

Стандарты качества и сис-
тематическое исключение 
брака

Процедуры тестирования
и контроля
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Деятельность по гарантийно-
му обслуживанию приборов

Организованная техническая 
поддержка (на территории 
завода или с помощью сети 
сервисных центров)

База знаний и типовых
проектов

Плановая модернизация
оборудования и ПО

Разработка новых типов
систем и приборов для
практического расширения 
задач клиентов

Адаптация систем
и компонентов для ЧОП

30 БОЛЕЕ 30 ЛЕТ
ООО «ИНТЕГРАЛ ПЛЮС» 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОХРАННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ СТРАНЫ
НАДЁЖНЫМ ОСНОВАНИЕМ
ДЛЯ РАБОТЫ

Технические решения
РСПИ «Струна-5» находятся
в «Перечне технических 
средств, разрешенных
к применению в отделах 
вневедомственной
охраны»

ПЛАНОМЕРНАЯ 
РАЗРАБОТКА

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

лет
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• Предназначена для организации ПЦН
со стабильным бесперебойным сигналом.

• Гарантирует точную и подконтрольную
охрану и минимум ложных сработок.

ПУЛЬТОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ОБЪЕКТОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

АДРЕСНАЯ СИСТЕМА
СТРУНА-5

Радиоканальные
универсальные
пульты

Адресные модули 
сопряжения

Антенны, мачты
и фильтры

Коммуникатор GSM
и ETHERNET

Датчики любого
производителя

Программный
комплекс

Устройства настройки
и конфигурации

Радиоканальные
объектовые блоки

Гибридные радиоканаль-
ные блоки с поддержкой 
GSM и ETHERNET

Клавиатуры и панели
индикации

Проводные объектовые
блоки

Ретрансляторы для
увеличения дальности
радиоканальной связи

Тревожная
кнопка

Модули сопряжения
с блоками и датчиками 
других систем

Радиорасшение для
получения сигнала
с проводных приборов 
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ 
И СТАБИЛЬНОСТЬ
РАБОТЫ НА ПУЛЬТЕ

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПО ВЫБОРУ ПОДХОДЯЩЕГО
РЕШЕНИЯ

Предназначена для организации центра-
лизованной и индивидуальной охраны до 
2048 объектов с передачей информации 
по радиоканалу в диапазоне 146—174, 
400—470 МГц.

Возможность расширения ёмкости сис-
темы за счёт подключения объектового 
оборудования по интерфейсу RS-485
и радиорасширения на 433 МГц.

Расширение возможностей с использо-
ванием GSM и Ethernet приборов.

1024
ОБЪЕКТОВ НА ОДНОЙ РАДИО-
ЧАСТОТЕ

8192
ОБЪЕКТОВ  НА GSM И ETHERNET

7936
ОБЪЕКТОВ ПО RS-485

5 СЕК
ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ТРЕВОЖНЫХ
ИЗВЕЩЕНИЙ

30 КМ
ДАЛЬНОСТЬ БЕЗ РЕТРАНСЛЯЦИИ

60 
ДАЛЬНОСТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕТРАНСЛЯТОРА

Возможность подключения объектового 
оборудования на пульт через ретрансля-
тор. Ретранслятор полностью обеспечи-
вает охранные функции объекта.

Унифицированный радиоканальный блок. 
Функциональное назначение в качестве 
пультового, объектового, ретранслятора 
обеспечивается только встроенным про-
граммным обеспечением.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
ПРИБОРОВ
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МИНИМУМ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ 
И СИЛ НА МОНТАЖ ПРИБОРОВ
НА ОБЪЕКТЕ

8 800-700-69-53 (единый номер)

Вопросы по монтажу, 
настройке и работе 
приборов

Ремонтная служба 
и вопросы гарантии

Специалист по програм-
мному обеспечению

Бюджетное расширение возможностей для 
клиентов «Струны-5» без необходимости 
переучивания. Организация бюджетного 
варианта адресной системы на основе объ-
ектовых блоков «Струна-5», датчиков типа 
X любого производителя и встроенного 
модуля, позволяющего передавать инфор-
мацию с каждого датчика в системе.

ВОЗМОЖНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ АДРЕСНОЙ
СИСТЕМЫ

ГАРАНТИЯ НА ПРИБОРЫ
РСПИ «СТРУНА-5»

ОТВЕТСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА ПО 
ВСЕМ НЮАНСАМ
РЕМОНТА, МОНТАЖА 
И СЕРВИСА
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«СТРУНА-5»
ОБЗОР

РАДИОКАНАЛЬНЫЕ
ПУЛЬТЫ И ОБЪЕКТОВЫЕ 
ПРИБОРЫ

АКТИВНАЯ СИСТЕМА 
С ПОСТОЯННЫМ КОНТРОЛЕМ 
КАНАЛА СВЯЗИ

Высокая надежность доставки сообщения

Мгновенная передача тревожных сигналов 
с объектов

Большая зона действия канала

Возможность охраны нетелефонизирован-
ных и удаленных объектов
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АНТЕННЫ

АНТЕННЫ КОЛЛИНЕАРНЫЕ 
СЕРИИ «INTEGRAL»

INTEGRAL 100MV

INTEGRAL 200MV

INTEGRAL 300MV

INTEGRAL 100MU

INTEGRAL 200MU

INTEGRAL 300MU

Антенна
объектовая Y

J–антенна объектовая
«Полуволновой штырь»

Антенна объектовая
направленная Y

J–антенна объектовая
направленая «Волновой
канал»

Технические
характеристики

Технические
характеристики

Технические
характеристики

Диапазон
рабочих частот, 
МГц

Диапазон
рабочих частот, 
МГц

Диапазон
рабочих частот, 
МГц

КСВ в рабочем
диапазоне,
не хуже

КСВ в рабочем
диапазоне,
не хуже

Коэффициент 
усиления,
дБ

Коэффициент 
усиления,
дБ

Масса,
не более,
кг

Масса,
не более,
кг

Коэффициент
усиления,
дБ

Ширина
диаграммы по 
уровню 3 дБ

Волновое
сопротивление
фидера, Ом

Волновое
сопротивление
фидера, Ом

Волновое
сопротивление
фидера, Ом

АНТЕННЫ ОБЪЕКТОВЫЕ
(144-174 МГЦ)

АНТЕННЫ ОБЪЕКТОВЫЕ
(433 МГЦ)

136—176

136—176

136—176

400—520

400—520

400—520

1,5

1,5

1,5

1,5

2,5

5,5

8

50

50

50

50

0,74

1,36

0,4

0,9

146—174

144—174

–

–

3

4,7

7,85

5,5

7,5

10

42

25

15

35

22

10

50

50

50

50

50

50
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Дополнение к программно-аппаратному
комплексу радиоканальной охранной сис-
темы «Струна-5» — объектовые блоки с 
поддержкой каналов Ethernet, WiFi, GSM 
(GPRS или Voice).

Все GSM блоки оборудованы двумя SIM-
картами. Логика работы с каналами нас-
траивается гибко под конкретных опера-
торов GSM.

«СТРУНА-5» ПРИБОРЫ С IP КАНАЛАМИ 
СВЯЗИ (GSM+ETHERNET)
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БЮДЖЕТНАЯ И ГИБКАЯ
СИСТЕМА ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА 
ЗАДАЧ ОХРАНЫ 
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5 5

0 0

2G 2G/4G
Ethernet

2G/4G
Ethernet

1

2

16

2

+ +

— —

+ +

220 В

+
Pb

220 В

+
Pb

БРО-4GSM
КТС

БРО-4GSM БРО-4GSM+ БРО-5GSM БРО-5GSM+

ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ
ОЪЕКТОВ
НА 1-4 ЗОНЫ

ДЛЯ СРЕДНИХ ОБЪЕКТОВ
5-28 ЗОН С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
РАСШИРЕНИЯ

ПРИБОРЫ С IP КАНАЛАМИ 
СВЯЗИ (GSM+ETHERNET)

ТК-2GSM

Проводные
ШС 1 4+1 4 4

Радио ШС 0 0 0 0

Каналы
связи 2G 2G 2G

RS-485 — — — —

Кол-во
разделов 1 1 1 1

Клавиатура + — + +

Встроенный 
Считыватель
Touch Memory

— — + +

Выходы упр-я
(реле)

— 2 2 2

Питание 5B
заряд от USB

12B
адаптер 220В
в комплекте

12B 12B

+
Li-ion

+
Li-ion — —АКБ и тип

ТЕХ. ХАРАК-
ТЕРИСТИКИ
ПРИБОРОВ

«СТРУНА-5»
ОБЗОР
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2G 2G 2G2G/4G
Ethernet

6 6 4 16 46

0 0 10+4 0 24+40

2G 
Wi-Fi

2G/3G/4G
Ethernet

1

2

16

2

3

2

2

4

3

4

16

2

+ + + — ++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12 В

—

12 В

—

12 В

—

12 В

—

БРО-6GSM БРО-6GSM+ БРО-6GSM+4G БРО-14GSM БРО-16GSM БРО-28GSM

+
Li-ion

+
Li-ion

12B
адаптер 220В
в комплекте

12B
адаптер 220В
в комплекте
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БРО-5GSM+
ОБЪЕКТОВЫЙ GSM+ETHERNET
ПРИБОР НА 5 ШЛЕЙФОВ
И СВЕТОДИОДНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ
СОСТОЯНИЯ

2G 4G 2SIM

Встроенный ре-
зервный источник 
питания — батарея 
12В 1,2А/ч

2 универсальных 
выхода управления 
типа ОК

Интерфейс 
RS-485

Питание от сети 
230В

Предназначен для работы в качестве головно-
го оборудования. Через расширение по интер-
фейсу RS-485 возможно подключение до 31-го 
проводного прибора.

16 разделов позволят настроить систему под 
нескольких пользователей.

БРО-5GSM+ удобен для организации 
охраны на объекте с наличием локальной 
сети с доступом в Интернет. Это позволяет 
экономить на дорогом GSM и голосовом 
трафике и дополнительно резервировать 
канал связи.

Время работы от резервного источника пита-
ния до 6 часов.

2 SIM карты

Датчик вскрытия 
корпуса

Кнопка запуска
от АКБ

Разъём для диаг-
ностики и програм-
мирования

Ethernet

5 универсальных 
проводных ШС

ETHERNET

210х163х70 мм

1,5 кг

Габаритные 
размеры:

Технические
характеристики
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БРО-6GSM
БЮДЖЕТНЫЙ ПРИБОР НА 6
ПРОВОДНЫХ ШЛЕЙФОВ С ВОЗ-
МОЖНОСТЬЮ РАСШИРЕНИЯ

Приборы с IP каналами связи (GSM+Ethernet)

2G 2SIM

Прибор не оснащается встроенным аккуму-
лятором, что делает его экономичнее. При 
необходимости и в зависимости от условий 
эксплуатации аккумулятор подбирается само-
стоятельно.

Питание осуществляется от источника посто-
янного напряжения 12 Вольт.

БРО-6GSM компактный и бюджетный объек-
товый блок с 6 проводными шлейфами. 

Основной канал GSM GPRS. Резервный канал 
Voice.

Через расширение по интерфейсу RS-485 
возможно подключение до 31-го проводного 
прибора.

2 универсальных 
выхода управления 
типа ОК

6 универсальных 
проводных ШС

Интерфейс 
RS-485

Встроенная
клавиатура

Жидкокристалли-
ческий экран

2 SIM карты

Питание от сети
12В

Технические
характеристики

152х111х42 мм

0,3 кг

Габаритные 
размеры:
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БРО-6GSM+4G
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТОВЫЙ 
БЛОК С РАСШИРЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО КАНАЛАМ 
СВЯЗИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
РАЗДЕЛОВ

Приборы с IP каналами связи (GSM+Ethernet)

6 универсальных
проводных ШС

Блок имеет клавиатуру с расширенными воз-
можностями для управления охраной, напри-
мер, при постановке объекта под частичную 
охрану, оставаясь внутри объекта.

Блок не оснащен встроенный аккумулятором, 
что делает его более бюджетным.

БРО-6GSM-4G отличающийся по дизайну 
объектовый блок. Блок работает во всех 
стандартах GSM-канала: 2G, 3G, 4G.
Основным или резервным также может
выступать Ethernet.

Блок имеет расширение  по интерфейсу
RS-485. 

16 разделов позволят настроить работу блока 
с независимой тактикой охраны.

2G 3G 4G
2SIM ETHERNET

Интерфейс 
RS-4852 универсальных 

выхода управления 
типа ОК

2 SIM карты

Мини USB
разъем

Жидкокристалли-
ческий экран

Ethernet

Разъём для диа-
гностики и програм-
мирования

Датчик вскрытия 
корпуса

Технические
характеристики

Габаритные 
размеры:

176х165х43 мм

0,47 кг
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БРО-16GSM
БЛОК С GSM-КАНАЛОМ И 16
ШЛЕФАМИ ПРОВОДНОЙ ОХРАННО-
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.
ИДЕАЛЕН ДЛЯ СРЕДНИХ ОБЪЕКТОВ

Приборы с IP каналами связи (GSM+Ethernet)

2 SIM карты

Мини USB
разъем

Разъём для диа-
гностики и програм-
мирования

Питание от сети
12В

16 универсальных 
проводных ШС

4 универсальных 
выхода управления 
типа ОК

Канал связи с собственником посредством 
SMS.

Настройка через mini USB разъём и с помо-
щью Пульта программирования универсаль-
ного.

Питание блока осуществляется от источника 
постоянного напряжения 12 Вольт.

2 SIM карты.

БРО-16 GSM предназначен для контроля 
до 16-ти встроенных проводных шлейфов 
охранно-пожарной сигнализации с переда-
чей извещений на пульт централизованного 
наблюдения через GSM каналы связи.

16 универсальных проводных ШС.

4 универсальных выхода управления типа ОК.

До 2-х разделов.

Канал связи с ПЦН — GSM GPRS, GSM Voice.

2G 2SIM

Технические
характеристики

140х126х43 мм

0,3 кг

Габаритные 
размеры:
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Клавиатура

Проводные
ШС

Индикация

Подключаемые 
приборы

ПУ 
светодиодный

МС—4 МС—16 МС—16 Ладога МС—16 Астра

ПУ универсаль-
ный с ЖКИ

ПУ GSM Клавиатура
эмулятор ТМ

Блок 
индикации

ПУЛЬТЫ
УПРАВЛЕНИЯ

МОДУЛИ
СОПРЯЖЕНИЯ

+ +

4 16 0 0

+ + —

Светодиод ЖКИ

0 0 16 16

+ 12 В + 12 В + 12 В + 12 В

Светодиод Светодиод Светодиод

БРО-4 БРО-4, 
БРО-4+ 
БРО-5-GSM
БРО-6-GSM 
БРО-14-GSM А 
БРО-14-GSM Л 
БРО-5-GSM+
БРО-6-GSM+
БРО-6-GSM+4G
БРО-28-GSM

БРО-4+ 
БРО-5-GSM 
БРО-5-GSM+
БРО-6-GSM
БРО-6-GSM+
БРО-6-GSM+4G
БРО-14-GSM A
БРО-14-GSM Л
БРО-28-GSM

БРО-4 
БРО-5-GSM 
БРО-6-GSM 
БРО-14-GSM А 
БРО-14-GSM Л 
БРО-5-GSM+
БРО-6-GSM+
БРО-6-GSM+4G
БРО-28-GSM

БРО-5-GSM 
БРО-6-GSM 
БРО-14-GSM А 
БРО-14-GSM Л 
БРО-5-GSM+
БРО-6-GSM+
БРО-6-GSM+4G
БРО-28-GSM

БРО-5-GSM 
БРО-6-GSM 
БРО-14-GSM А 
БРО-14-GSM Л 
БРО-5-GSM+
БРО-6-GSM+
БРО-6-GSM+4G
БРО-28-GSM

БРО-5-GSM 
БРО-6-GSM 
БРО-14-GSM А 
БРО-14-GSM Л 
БРО-5-GSM+
БРО-6-GSM+
БРО-6-GSM+4G
БРО-28-GSM

Любой прибор 
с интерфейсом 
Touch-Memory

БРО-5-GSM 
БРО-6-GSM 
БРО-14-GSM А 
БРО-14-GSM Л 
БРО-5-GSM+
БРО-6-GSM+
БРО-6-GSM+4G
БРО-28-GSM

«СТРУНА-5»
ОБЗОР

ПРОВОДНОЕ РАСШИРЕНИЕ

Радиоканаль-
ные ШС

Питание

Подключаемые 
приборы
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Клавиатура

ШС

Питание

Разделы

Подключаемые 
приборы

МС Ethernet
• Предназначен для настройки радиоканальных
блоков, проводных блоков, блоков радиорасши-
рения, при вводе в эксплуатацию и, в последую-
щем, при эксплуатации блоков, если необходимо
изменение параметров настройки.

• С помощью пульта возможно изменение пара-
метров настройки как вручную, так и в полуавто-
матическом режиме, с использованием подклю-
чения к персональному компьютеру по USB.

Пульт программирования 
универсальный с USB

МС WiFi

БПО-1 БПО-2 БПО-4

ПУЛЬТ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ОБЪЕКТОВЫЕ 
БЛОКИ

1

— —

2 4

+ 12 В

— —

+ 12 В + 12 В

1

+ 12 В + 12 В

1 1

+ + +

БРО-4, БРО-4+, БРО-5-GSM, БРО-6-GSM, БРО-14-GSM А, БРО-14-GSM Л, 
БРО-5-GSM+, БРО-6-GSM+, БРО-6-GSM+4G, БРО-28-GSM, Приемопере-
датчик «Струна-5-5», Приемопередатчик «Струна-5-8»

БРО-5-GSM 
БРО-6-GSM 
БРО-14-GSM А 
БРО-14-GSM Л
БРО-28-GSM

БРО-5-GSM 
БРО-6-GSM 
БРО-14-GSM А 
БРО-14-GSM Л
БРО-28-GSM
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СКРОМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К КОМПЬЮТЕРУ НА ПЦН

Программное обеспечение устанавлива-
ется на практически любой компьютер
с опреционной системой Windows XP, 
Vista, 7, 8, 10) и Linux Astra Orel. 
 
ПО бюджетное и не требует дополни-
тельных затрат на обновление и пере-
установку.

Логика АРМ максимально интуитивна для 
задач инженера на ПЦН: контроль состоя-
ния, наглядная статистика, удобство к бы-
строму реагированию на сигнал тревоги.

Программа легка в усвоении и не требует 
сложного обучения.

Программное обеспечение совершенст-
вуется в соответствии с растущими воз-
можностями оборудования и пожелания-
ми клиентов.

Программа обновляется дистанционно
и не требует специальных усилий.

Программное обеспечение позволяет
удаленно конфигурировать приборы
БРО-GSM и БРО-GSM+ через GSM 
GPRS/3G/4G/ETHERNET каналы связи.

ИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС.
ЛЕГОК В ПОНИМАНИИ 
И ОБУЧЕНИИ

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ БИЛДА 
ПРОГРАММЫ

УДАЛЕННОЕ КОНФИГУРИ-
РОВАНИЕ И НАСТРОЙКА
ПРИБОРОВ НА ОБЪЕКТАХ

АРМ
«СТРУНА-5»

ИНФОРМАТИВНОЕ И
ПРОСТОЕ ПО ДЛЯ
НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ
СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ

Программное обеспечение «Струна-5» — 
распределённый многопользовательский 
программный комплекс, предназначенный 
для автоматизации сбора, обработки и 
хранения данных, передаваемых на пульт 
централизованного наблюдения с охраня-
емых объектов посредством радиосисте-

мы передачи извещений «Струна-5». ПО 
представляет собой набор автоматизиро-
ванных рабочих мест (АРМ), объединённых 
в единую информационную систему архи-
тектуры «клиент-сервер» с возможностью 
удалённого администрирования.
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8000 ОБЪЕКТОВ НА 1 ПЦН
ПОЗВОЛЯЕТ ПОДКЛЮЧИТЬ
НАШЕ ПО 

Обработка тревожных сообщений

АРМ оператора РСПИ «Струна-5»

Менеджер БД

Просмотр состояния объектов

Менеджер БД

Менеджер БД
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МОБИЛЬНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ

ПРОСТЫЕ И УДОБНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАС-
НОСТИ КЛИЕНТОВ

КАБИНЕТ ИНТЕГРАЛ ПЛЮС:

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА UPD

Главный экран

Объект под охраной

Выбор объекта

Настройка тревожной кнопки

История событий

Сигнал тревоги Снято с охраны

Информация про объект
и хоз. органы 
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АДРЕСНАЯ СИСТЕМА. 
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «СТРУНЫ-5»

128 УСТРОЙСТВ 
НА ИНТЕРФЕЙС

Датчики типа Х
любого 
производителя

СХЕМА РЕШЕНИЯ

Бюджетная система 
по сравнению с другими 
адресными решениями

Сохранение 
информативности

Экономия усилий 
на проектирование 
и монтаж

ДАТЧИКОВ
НА ОДИН АДРЕСНЫЙ 
РАСШИРИТЕЛЬ ДО 31 
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ЗАГОРОДНЫЙ
ДОМ01 Решение для дома с гаражом/

баней на базе БРО-6GSM+4G

• БРО-6GSM+4G

• ПУУ

• МС-4 ШС

• МС-16 Астра

• Датчик открытия дверей (3 штуки)

• Датчик движения (3 штуки)

• Датчик дыма (2 штуки)

• Датчик разбития стекла

• Датчик утечки воды (2 штуки)
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Решение для небольшого дома 
на базе БРО-28GSM

• БРО-28GSM

• Оповещатель свето-звуковой

• Датчик разбития стекла

• Датчик открытия дверей

• Датчик движения

• Датчик дыма

• Датчик утечки воды (2 штуки)
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02 НЕБОЛЬШОЙ ОБЪЕКТ
В ГОРОДЕ

Решение для небольшого офиса 
или минимаркета на базе
БРО-14GSM с беспроводными 
датчиками «Астра» и «Ладога»

• БРО-14GSM Астра/Ладога

• Датчик утечки воды (2 штуки)

• Оповещатель свето-звуковой

• Датчик разбития стекла

• Датчик движения

• Датчик дыма

• Датчик открытия дверей 
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ОФИСНОЕ
ЗДАНИЕ03 Решение для недвижимости,

в которой располагается
несколько офисов на базе
БРО-6GSM+4G

• БРО-6GSM+4G

• ПУУ

• МС-4

• Датчик разбития стекла

• Датчик движения

• Датчик дыма

• Датчик открытия дверей   
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ГАРАЖНЫЙ
КООПЕРАТИВ04 Решение для гаражного коопе-

ратива на базе БРО-5GSM+

• БРО-5GSM+

• БПО-2 (3 штуки)

• БПО-4 (3 штуки)

• Датчик движения (6 штук)

• Датчик открытия дверей (6 штук)

• Датчик дыма (3 штуки) 
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СЕЗОННАЯ
ДАЧА05

• БРО-4GSM

• Оповещатель свето-звуковой

• Датчик разбития стекла

• Датчик открытия дверей

• Датчик движения

• Датчик дыма 

Решение для небольшой дачи 
на базе БРО-4GSM
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